浙江海事局海上液化天然气加注作业安全管理办法
（征求意见稿）

第一章 总则
第一条【法规依据】 为进一步规范浙江海事局辖区液化天然气燃料动力船舶海上加注作业活动（以下简称海上LNG加注作业），保障海上LNG加注作业安全，根据《中华人民共和国海上交通安全法》《交通运输部船舶载运危险货物安全监督管理规定》《交通运输部海事局水上液化天然气加注作业安全监督管理办法》等，制定本办法。

第二条【适用范围】 本办法适用于浙江海事局管辖水域内LNG燃料动力船舶通过加注船、槽罐加注车等方式进行海上LNG加注作业活动。

第三条【总体要求】 海上LNG加注作业不得通过不符合国家相关法律法规、标准和规范要求的LNG运输船、LNG罐柜、槽罐加注车和作业人员进行。

第四条【职责分工】 浙江海事局负责管辖水域内海上LNG加注作业的统一管理，各分支海事局负责本辖区水域内海上LNG加注作业的安全监督管理。

第二章 加注单位、船舶和人员管理

第五条【对加注单位管理要求】 从事海上LNG加注作业的单位（以下简称加注单位）应当按照《中华人民共和国安全生产法》《危险化学品安全管理条例》等法律、行政法规规定和国家标准、行业标准要求，落实和强化企业的安全生产主体责任。
加注单位应当充分考虑海上LNG运输、加注作业的高风险性，以及加注船日常停泊、加注作业水域通航条件的特殊性等因素，建立健全安全管理规章制度和岗位安全责任制度。建立的相关制度内容应至少包括但不局限于以下内容：

（一）应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员；
（二）加注单位的主要负责人和安全生产管理人员必须具备海上LNG加注的安全生产知识和管理能力；
（三）应制定海上LNG加注作业风险隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患；

（四）应编制安全和防污染应急预案、操作规程、配备应急救护和人员防护设备。
第六条【对加注船体系管理要求】 加注船的所有人、经营人或者管理人，应当建立船舶安全营运和防污染管理体系并保持体系的有效性。加注船为委托管理的，管理人应当在加注作业所在地区配备适任的专职安全与防污染管理人员，确保向加注船提供足够的资源和岸基支持，并对安全与防污染工作进行监控，保持船岸之间的有效联系。

建立的体系文件至少包括但不局限于以下内容：

（一）应符合《中华人民共和国船舶安全营运和防止污染管理规则》；

（二）应制定LNG加注作业的安全管理规程、操作手册、应急计划等，符合《液化天然气燃料加注船舶规范》《液化气体船舶安全作业要求》《液化天然气燃料加注作业指南》《水上液化天然气加注站/船应急响应计划编制要求》等相关标准、规范及指导性文件；

（三）应制定加注船进出港航行、停泊、避台等工作方案和安全保障措施，符合有关船舶航行、停泊的法律法规等要求及区域性的特殊规定；

（四）应制定教育培训制度，加强海上LNG运输、作业的安全知识教育，确保相关人员熟悉相关规定和操作规程，掌握相应的操作技能，并提高应急反应能力；

（五）应制定内部监督检查制度，确保对加注船及其设备进行有效的维护和保养，对海上LNG加注作业关键性操作实施有效监控。

第七条【加注资质管理】 加注单位应当持有相关部门颁发的经营资质证明材料，持有相应的证书或文书。
第八条【船舶结构检验】 加注船的船体、构造、设备、性能和布置等方面应当符合国家船舶检验的法规、技术规范的规定，并经中华人民共和国海事局授权或者认可的船舶检验机构检验合格，取得相应的检验证书和文书，并依法进行船舶登记。

第九条【船员和作业人员要求】 加注船船员应当按照规定取得有效的适任证书和相应的船员培训合格证书。

从事加注作业的人员应当持有相应的操作证书，熟悉LNG安全知识和操作规程，了解LNG的性质和安全预防及应急处置措施。
第三章 安全论证

第十条【专题论证】 加注船进出沿海港口和在港停泊、作业，应当开展专题论证，确定护航、安全距离、应急锚地、安全警示标志等安全保障措施。

第十一条【选址要求】 加注船停泊水域和作业水域选址应当综合所在港口的通航环境、水文气象条件、加注作业模式、受注船特点等确定，选择在交通方便、易于疏散、水文气象条件良好、处于VTS覆盖区内的地点，且尽量远离船舶定线制区、饮用水地表水源取水口、渡口、客轮码头、通航建筑物、大型桥梁、水下通道、沿海设标航道、通航密集区。

第十二条【应急锚地设置要求】 应急锚地设置应与海底管线、风电设施、礁石等水上水下障碍物保持安全距离，与其他锚地的安全净距不应小于1000米；应考虑当地的常风向、强风向和水流流向，减少船舶的可能泄漏物对环境敏感区、生活区和码头作业区的不利影响；满足紧急情况下能够便捷到达的需要。

第十三条【每次作业安全风险评估】 开展海上LNG加注作业，作业各方应开展作业安全风险评估，根据加注作业方式、受注船船型、加注水域通航条件等制定加注作业方案、操作手册和应急手册，明确安全作业限制条件。

加注船、受注船及相关作业安全环境、条件等没有发生重大变化的情况下，可不再重复进行风险评估和论证，但应在作业前开展会商，明确具体安全保障方案和措施。

第十四条【作业安全距离要求】 开展海上LNG加注作业前应按照相关标准和风险评估确定分级管控区域，制定相应的安全管理措施。管控区域主要包括： 

（一）危险区域，该区域内不允许存在点火源，若必须安装电气设备则应使用经认证的防爆型设备，进入该区域的人员应减少到安全操作的必要范围。排除其他潜在点火源，如发现则应停止LNG加注操作，直到发现问题得到解决；

（二）限制区域，该区域内应设置物理屏障（如拉警戒线）、设置警示牌，警示内容包括告知此处正在进行LNG加注作业，可能引起火灾、爆炸等危险，明确禁止的内容应包括但不仅限于禁烟、禁火、禁拍照（防爆型除外）、禁电话（防爆型除外）。该区域在加注期间该区域不允许无关人员进入，且不得有点火源；

（三）警戒区域，该区域内应监控LNG加注作业附近的其他活动和操作，识别来自港口区域正在进行动火计划等相关活动对LNG加注作业的潜在风险，并制定应急措施，监控附近或经过的其他船舶，限制过往船舶的最小距离和通过速度。

第四章 信息报送
第十五条【加注单位信息报送】 通过加注船从事海上LNG加注作业的单位应当向作业区域所在分支海事局报送下列信息资料：
（一）《浙江海事局海上LNG加注单位信息报送/变更表》（见附件）；
（二）相关部门颁发的经营资质证明材料；
（三）安全管理规章制度和岗位安全责任制度（需涵盖本办法第五条中四方面内容）；
（四）安全与防污染管理体系文件(需涵盖本办法第六条中五方面内容)
（五）加注作业应急响应计划；
（六）应急设备器材清单和用于作业的软管安全测试证明；
（七）企业主要负责人及安全生产管理人员信息；

（八）相关作业人员信息、船员名单（如适用）、船员特殊培训合格证书以及供气作业人员培训记录或证明；
（九）加注船国籍证书、所有权证书、船舶检验证书、船舶最低安全配员证书、船上油污应急计划（如适用）、油污损害民事责任保险单或者其他财务保证证明（如适用）等； 

（十）与具备相应能力的船舶污染清除单位签订的污染清除协议（如适用）；
（十一）加注船提供停泊点情况说明。

通过槽罐加注车进行海上LNG加注作业的单位也应参照上述报送要求进行信息报送。
    第十六条【信息报送变更】 经信息报送的加注单位应保持实际情况与信息报送情况相一致，加注船或槽罐加注车变更以及加注单位主要负责人或安全与防污染管理人员发生变更时，应当及时向辖区分支海事局递交相关信息变更资料。
第五章 作业管理
第十七条【作业报告要求】 受注船进行海上LNG加注作业的，应在作业前提前24小时通过海事信息系统，将作业时间、地点、加注数量、作业方式、加注单位、加注船等信息向作业地所在海事管理机构进行预报；在作业前2小时应向作业地所在海事管理机构进行确报；作业信息变更的，应当及时补报；加注作业完成后，受注船应当将作业的实际情况及时报告作业地所在海事管理机构。

第十八条【安全作业要求】 进行海上LNG加注作业，作业双方应确保加注相关设施、设备处于良好状态，并遵守以下安全作业要求：
（一）作业开始前，作业双方应当逐项核对气象、通讯、照明等环境条件和加注设施加注管路惰化预冷、加注系统连接等关键设备的安全管理措施落实情况，并按要求填妥海上LNG加注作业前安全检查表，经双方签字确认后才可开始加注作业。
（二）作业开始前，作业双方应当根据确定的管控区域，设置统一、明显的安全警示语、警示牌等标志。
（三）加注双方应当依照商定的作业计划进行液化天然气燃料加注作业，并确保各项操作规范安全。
（四）作业期间，作业双方应当保持不间断值守和联系畅通，遇到雷雨、大风等恶劣天气或者安全设施出现异常情况等影响作业安全的，应当立即停止作业。

（五）作业期间，作业双方要对加注管路连接、惰化净化和泄漏情况，系统压力、舱容和设备运行情况，燃料舱的温度和液位变化情况等内容实施重点巡查检查和监控监视，发生异常情况影响作业安全的，应当立即停止作业。
（六）作业期间，禁止其他无关船舶进入警戒区域，并靠加注船或受注船。
（七）作业期间，作业双方不得检修和使用雷达、无线电发报机、卫星船站；不得进行明火、拷铲或其他易产生火花的作业；不得使用车船进行供油、加水、接收油污水和生活污水等影响加注作业安全的操作和维修。
（八）作业结束后，作业双方应当开展加注后检查，重点对加注管路的吹扫惰化以及管路阀件状态进行检查，并按要求填写海上LNG加注作业后安全检查表；作业双方应当将加注作业前、后安全检查表留存一年。

第十九条【作业记录要求】 海上LNG加注作业结束后，受注船应当在《航海日志》和《轮机日志》上如实记录作业时间、地点、作业方式、加注数量以及加注单位；加注单位应当如实填写LNG加注单，并将LNG加注单提供给受注船。受注船应当将LNG加注单留存三年。

第二十条【限制作业要求】 加注船不得同时进行海上LNG加注作业和LNG货物燃料补给作业，不得同时对两艘及以上船舶进行海上LNG加注作业。

通过船舶为加注船补给货物燃料的，应当执行《交通运输部船舶载运危险货物安全监督管理规定》等有关水上过驳的要求。
第二十一条【作业时间要求】 海上LNG加注作业一般应当在白天进行。夜间加注作业须审慎评估和严格管控。

第六章 应急管理
第二十二条【建立地方专项应急预案】 相关县级以上地方人民政府应当制定液化天然气海上运输和作业的专项应急处置预案，重点确定各类可能发生的险情事故、防台避风等情形下的专项处置措施和应急处置水域，配备专业处置设施设备，并定期组织开展专项演习。

第二十三条【船舶和码头应急响应计划及演练要求】 加注船应按照《海上液化天然气加注站／船应急响应计划编制要求》，按事件类型编制应急响应计划，定期开展应急演练，并保存演练记录。

加注船应当在餐厅、会议室、值班室及作业现场等公共场所内张贴海上LNG加注作业船应变部署表。船上工作人员应当熟悉各类应急情况声号、报警方式、携带器材、个人任务和对外联络通讯方式等相关内容。
LNG加注作业码头经营人以及加注单位应当共同制定和完善包含LNG加注作业内容的应急计划或预案，并定期开展综合演练或演习。
第二十四条【应急资源要求】 加注船应当确保应急资源随时可用且数量满足要求，应做好安全设施的维护保养，配备符合规定的消防、救生设备和个人防护装备，保持应急脱险通道畅通。
第二十五条【事故报告要求】 发生海上LNG加注作业安全险情、事故或货物系统异常等紧急情况，船舶、加注单位应当立即按照应急响应计划采取有效措施，防止事态扩大，同时报告辖区海事管理机构。海事管理机构接到报告后，应当立即核实有关情况，并采取相应的应急处置措施。同时，按照相关应急预案要求向上级海事管理机构和县级以上地方人民政府报告。

第七章  监督检查
第二十六条 【监督检查】 海事管理机构依法对海上LNG加注作业活动实施监督检查。加注单位、船舶及相关人员违反相关法律、法规的，海事管理机构依法予以处理或者通报有关管理部门。

第二十七条【处置要求】 海事管理机构发现存在下列情形之一的，应当依据《交通运输部船舶载运危险货物安全监督管理规定》的有关规定，责令当事船舶立即纠正或限期纠正，并依照有关规定予以处罚：
（一）未按规定报告海上LNG加注作业的，或者报告内容与实际情况不符的；
（二）加注安全设施、设备和个人防护装备不符合要求的；
（三）采取的安全措施、编制的应急响应计划不符合要求的。

第八章 附则

第二十八条 本规定中下列用语的含义是：

（一）加注船，是指具有船载LNG储罐、加注设施和计量设备，从事水上LNG加注作业的船舶。

（二）槽罐加注车，是指具有车载LNG储罐、加注设施和计量设备，在码头上直接向LNG燃料动力船舶进行LNG加注作业的车辆。

（三）受注船，是指接受LNG燃料加注服务的船舶，通常为LNG燃料动力船舶。
第二十九条  本规定自 年 月 日起施行，有效期  年。

附件 浙江海事局海上LNG加注作业单位信息报送/变更表
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□否

	作业方式
	□船舶作业   
□槽罐加注车作业 

	作业区域
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	□7. 相关作业人员信息、船员名单（如适用）、船员特殊培训合格证书以及供气作业人员培训记录或证明

	
	□8. 加注船国籍证书、所有权证书、船舶检验证书、船舶最低安全配员证书、油污损害民事责任保险单或者其他财务保证证明（如适用）等

	
	□9. 与具备相应能力的船舶污染清除单位签订的污染清除协议（如适用）

	
	□10. 加注船提供停泊点情况说明

	兹承诺：
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